
PANTALON MAINTENANCE DENIM STRETCH

2D

1497 1141

Tailles

38-56, 40L-50L, 38C-58C

Certifications:

EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et

4057

    

Pantalon maintenance en Denim stretch. Pour un bon

ajustement et un confort optimal, le pantalon a des

emplacements élastiques sur les cuisses, ainsi que des

poches genouillères à chargement par le haut en CORDURA®-

stretch. Possède également des fonctionnalités

soigneusement sélectionnées tels que des détails

réfléchissants discrets et une poche téléphone en maille. Non

recommandé pour les métiers du gros-oeuvre. L'intitulé

"stretch 2D" signifie que le tissu majoritaire est en stretch bi-

directionnel. Remarque: en raison du revêtement Denim, nous

déconseillons le placement de transferts sur les qualités 1140,

1141, 1142 et 1147.

Tissu:

55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit,

CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 

Atouts:

Stretch 2 directions, Parties stretch sur les poches

genouillères et les mollets, Genoux préformés 

Renforcement:

Poches genouillères stretch renforcées en Cordura® 

Détails:

Zip métal, Boucle porte-marteau latérale, Boutons métalliques,

Anneau D 

Poches:

Poches arrières, Deux poches jambes avec rabat. L'une avec

un compartiment à stylo et un compartiment téléphone

intérieur en mesh, l'autre avec des compartiments pour

couteau et une ouverture pour règle, Poches à l'italienne,

Poches genouillères avec ouverture par le haut, rabat et

fermeture velcro. Tissu stretch à l'intérieur et à l'extérieur pour

un meilleur ajustement ergonomique 

Couleurs



Finition:

Bas de jambe ajustable avec boutons 

Visibilité:

Détails réfléchissants 


