« En MASCOTEX®respirant, coupe-vent et impemméable, grace aux coutures
themrmocollées.

e Doublure Iégere.
o Eladique et cordon de semage a la taille.
o Patte-marteau réglable.

e Pochesgenouilléres ajustables - permet un positionnement optimal des
genouilléres par rapport aux genoux.

Technique

Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Bicolore. Impemrméable, coupe-
vent et pemmettant au corps de respirer. Coutures thermocollées. Doublure dans
une matiére |égere. Passants de ceinture. Elastique et cordon de serage a la
taille. Poches frontales sous rabat avec fermeture bouton-presson. Poches
amiére renforcées, avec fermeture par bande auto-agrippante sousrabat. Patte-
marteau réglable. Poche cuisse sousrabat fermée par bande auto-agrippante.
Poche metre pliant. Poches réglables pour genouilléres. Boutonspresson sur
leschevilles.

Utilisateur
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tested to work

07090-880 Surpantalon

imperméable - MASCOTEX®- clase 2
MASCOT® SAFE IMAGE

100% polyester (MASCOTEX®)
240 g/m?
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Trempage interdit.Laver séparément.Adoucissants interdits.

Catégorie de lavage industriel C2

MASCOTEX®

Certifications

EN343 EN1S020471 RIS-3279-TOM

¢ L
Logo

Ce produit et certifié avec un maximum de 0,6654m? de transfertslogos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas étre excédée. Leslogos placés
resgpectivement a I'avant et a I'aiére doivent représenter au maximum 50% de
la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 redte valable.
Attention : la zone indiquée ne sert qu'a indiquer I'espace disponible pour le
placement du logo. Afin de maintenir la classification du vétement
conformément a la norme EN ISO 20471, lesingtructions concemant la taille du
logo doivent étre respectées.

Emplacement logo:

e Logo sur vétement de travail. Poche amiére gauche. Max 10x5
cm/3,9x1,9 pouces

o Logo sur vétement de travail. Poche amiére droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9
pouces

o Logo sur vétement de travail. Vertical sur cuisse gauche, s lit de basen
haut. Max 15x5 cm/5,9x1,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Horizontal sur cuisse gauche. Max 9x5
cm/3,5x1,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Vertical sur cuisse droite, se lit de haut en
bas. Max 15x5 cm/5,9x1,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Horizontal sur cuisse droite. Max 11x5
cm/4,3x1,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter
pour convenir d'un accord



