e Le traitement Teflon® repousse les salissures et maintient ains un haut
niveau de visbilité.

e Triplescoutures ultra-résistantes sur les jambes et I'entrejambe pour
prolonger la durée de vie du produit.

o Pattesoutilsdes deux cotés du vétement.

« Pochesflottantes avec poches spéciales pour clous, vis et embouts de
toumevis.

« Poche genouilleres avec insertion des genouilléres par le bas pour ne pas
accumuler la saleté.

Technique

Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Traitement Teflon®- rend le
produit moins salissant. Bicolore. Coutures triples sur lesjambes et dans
I'entrejambe. Passants de ceinture. Patte-outils de chaque c6té de la taille.
Braguette zippée. Poches flottantes avec renforts. Poches frontales. Poches
amiére renforcées - dont une sous rabat et avec fermeture par bande auto-
agrippante. Patte-marteau réglable. Poche cuisse compartimentée, avec rabat
et fermeture par bande auto-agrippante réglable. Poche métre pliant. Poche
cuisse pour le téléphone, avec rabat et fermeture réglable par bande auto-
agrippante. Poches stylo. Poches pour genouilléres.

Utilisateur

"

tested to work

09131-860 Pantalon avec poches flottantes
clase 2
MASCOT® SAFE COMPETE

65% polyester/35% coton
290 g/m?

BXRBAC®

Twill. Trempage interdit.Laver séparément.Ce produit est certifié pour conserver
ses propriétés avec jusqu'a 50 lavages domestiques ou 50 lavages indudtriels.Le
traitement anti-salissures du Teflon® est réactivé lors du séchage par tambour
conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel B1

Certifications

EN1S020471 HIGH-VIS
GROUP:
2 I

Ce produit egt certifié avec un maximum de 0,1400m? de transfertslogos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas étre excédée. Leslogos placés
respectivement a I'avant et a I'aiére doivent représenter au maximum 50% de
la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 regte valable.
Attention : la zone indiquée ne sert qu'a indiquer I'egpace disponible pour le
placement du logo. Afin de maintenir la classification du vétement
conformément a la nome EN ISO 20471, les ingtructions concemant la taille du
logo doivent étre respectées.

Logo

Emplacement logo:

o Logo sur vétement de travail. Poche amiére gauche. Max 10x5
cm/3,9x1,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Poche amiére droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9
pouces

e Logo sur vétement de travail. Vertical sur cuisse gauche, se lit de basen
haut. Max 15x5 cm/5,9x1,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Horizontal sur cuisse gauche. Max 9x5
cm/3,5x1,9 pouces

o Logo sur vétement de travail. Vertical sur cuisse droite, se lit de haut en
bas. Max 15x5 cm/5,9x1,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Horizontal sur cuisse droite. Max 9x5
cm/3,5x1,9 pouces

e Logo sur vétement de travail. Horizontal sur mollet gauche. Max 12x6
cm/4,7x2,3 pouces

e Logo sur vétement de travail. Horizontal sur mollet droit. Max 12x6
cm/4,7x2,3 pouces

e Logo sur vétement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter
pour convenir d'un accord



